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(54) Gemischbildungsanordnung fur eine Brennkraftmaschine 



(57) Gemischbildungsanordnung fur eine Brenn- 
kraftmaschine. mit einer Kraftstoffverteilerleiste aus Me- 
tall die Kraftstoff unter Hochdruck zu einzelnen Ein- 
spritzdusen fuhrt und Luftansaugkanalen, die von ei- 
nem Saugrohr zu einem Zylinderkopf fuhren, zur Ver- 



sorgung der Brennkraftmaschine mit Brennluft, wobei 
die Kraftstoffverteilerleiste (2) aus Metall in einem 
Spritzgu3formteii (3) aus Kunststoff angeordnet ist, wo- 
bei in dem SpritzguBformteil (3) die Luftansaugkanale 
(7) ausgeformt sind. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gemischbildungs- 
anordnung fur eine Brennkraflmaschine, mit einer Kraft- 
stoffverteilerleiste aus Metall, die Kraftstoff unter Hoch- s 
druck zu einzelnen Einspritzdusen fuhrt und Luftan- 
saugkanalen, die von einem Saugrohr zu einem Zylin- 
derkopf fuhren, zurVersorgung der Brennkraftmasch^ 
mit Brennluft. 

[0002] Derartige Gemischbildungsanordnungen sind 10 
hinlanglich bekannt. So weist ein Saugrohr einzelne 
Luftansaugkanale auf, die an den Zylinderkopf ange- 
flanscht werden. AuBerdem wird auf dem Zylinderkopf 
eine Kraftstoffverteilerleiste mit Einspritzdusen befe- 
stigt, die den Kraftstoff in eine Brennkammer fuhren. is 
Diese Gemischbildungsanordnung ist konstruktiv auf- 
wendig, da jeweils das Saugrohr mit den Luftansaugka- 
naien sowie die Kraftstoffverteilerleiste an den jeweili- 
gen Zylinderkopf angepaBt werden miissen. 
[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Ge- 20 
mischbildungsanordnung zu schaffen, die den oben ge- 
nannten Nachteil vermeidet. 

[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB die 
Kraftstoffverteilerleiste aus Metall in einem 1. 
SpritzguBformteil aus Kunststoff angeordnet, wobei in 25 
dem SpritzguBformteil die Luftansaugkanale ausge- 
formt sind. 

[0005] Auf diese Weise wird eine Gemischbildungs- 
anordnung als Moduleinheit ausgebildet, die einfach an 
den jeweiligen Zylinderkopf der Brennkraftmaschine an- 30 
zupassen ist. Auf besonders einfache Weise kann bei 
dieser Anordnung eine Beeinflussung der Luftstromung 
in den Ansaugkanalen dadurch vorgenommen werden, 
dafB die Luftansaugkanale Tumble- oder Drallklappen 
aufweisen. Urn die Haflung der Kraftstoffverteilerleiste 35 
in dem SpritzguBformteil zu verbessern, kann die Kraft- 2. 
stoffverteilerleiste eine Verklammerungsstruktur, wie 
zum Beispiel eine Aufrauhung aufweisen. 
[0006] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend be- 40 3. 
schrieben. 

[0007] Die Zeichnung zeigt: 

Figur 1 : einen Langsschnitt durch die erfindungs- 

gemaBe Gemischbildungsanordnung, und *s 

Figur 2: einen Querschnitt durch die erfindungsge- 
maBe Gemischbildungsanordnung . 



vorrichtung 6 auf. Im vorliegenden Fall ist die Kraftstoff- 
verteilerleiste 2 aus einem Chrom-Nickel-Stahl (X 12 Cr 
Ni 17 7) hergestellt, wobei die Oberflache derart aufge- 
rauht ist, daB sich eine verbesserte Haftung der Kraft- 
stoffverteilerleiste 2 im SpritzguBformteil 3 ergibt. 
[0009] Figur 2 zeigt einen Querschnitt durch die erf in- 
dungsgemaBe Gemischbildungsanordnung entlang der 
Linie ll-ll in Figur 1 . Dementsprechend weist das Spritz- 
guBformteil 3 aus Kunststoff Luftansaugkanale 7 auf, 
die in montiertem Zustand der Gemischbildungsanord- 
nung 1 ein nicht dargestelltes Ansaugrohr mit den Luft- 
ansaugkanalen der Brennkraftmaschine verbindet. Wie 
im vorliegenden Beispiel dargestellt, ist die Gemischbil- 
dungsanordnung 1 auf einfache Weise mit einer Schalt- 
welle 8 und darauf montierten oder integrierten Tumble- 
klappen , die die Luflansaugung auf bekannte Weise be- 
einflussen, versehen. E sollte deutlich sein, daB anstatt 
der dargestellten Tumbleklappen 9 auch Drallklappen 
eingesetzt werden konnen. 



Patentanspruche 

1. Gemischbildungsanordnung fur eine Brennkraft- 
maschine, mit einer Kraftstoffverteilerleiste aus Me- 
tall die Kraftstoff unter Hochdruck zu einzelnen Ein- 
spritzdusen fuhrt und Luftansaugkanalen, die von 
einem Saugrohr zu einem Zylinderkopf fuhren, zur 
Versorgung der Brennkraftmaschine mit Brennluft, 
dadurch gekennzetchnet, daB die Kraftstoffvertei- 
lerleiste (2) aus Metall in einem SpritzguBformteil 
(3) aus Kunststoff angeordnet ist, wobei in dem 

• SpritzguBformteil (3) die Luftansaugkanale (7) aus- 
geformt sind. 

2. Gemischbildungsanordnung nach Anspruch 1 , da- 
durch gekennzeichnet, daB die Luftansaugkanale 
(7) Tumple- oder Drallklappen (9) aufweisen. 



Gemischbildungsanordnung nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB die Kraftstoffver- 
teilerleiste (2) eine Verklammerungsstruktur auf- 
weist, wie zum Beispiel eine Aufrauhung, fur eine 
verbesserte Haftung der Kraftstoffverteilerleiste (2) 
in dem SpritzguBformteil (3). 



[0008] Figur 1 zeigt die erfindungsgemaBe Gemisch- so 
bildungsanordnung 1 im Langsschnitt, wobei deutlich 
die Anordnung der Kraftstoffverteilerleiste 2 im Spritz- 
guBformteil 3 zu erkennen ist. Die Kraftstoffverteilerlei- 
ste 2 weist auf bekannte Weise eine Eingangsoffnung 
4 auf, durch die der Kraftstoff unter Hochdruck zu den 55 
Ausgangsoffnungen 5, an die sich nicht dargestellte 
Einspritzdusen anschlieBen, gefuhrt wird. Desweiteren 
weist die Kraftstoffverteilerleiste 2 noch eine Rucklauf- 
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Figur 2 
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